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DWT GROUP
() Moteurs de pompe immergée TESLA 4" encapsulés remplis d'eau

A MATERIAUX €\ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température max. 3590

Enveloppe du NS 304 liquide

moteur ‘Profond.eur max. 300m
immersion

Arbre AIS| 304 Clﬂasse disolement F
Poles 2

Support Teflon-coated cast Indice de protection P68

supérieur iron Tension 230V{iph)

230-400 V (3ph)

Istart Longueur

PSMT4M 50 037
PSMT4M 75 0,55 0,75 230 4,6 3,3 000 zo
PSMT4M 100 075 1 230 62 32 % 17
PSMT4M 150 1 5 230 86 36 R
PSMT 4 M 200 5 2 230 i1 37 40
PSMT 4M 300 22 3 230 0 3 Sooo 60
PS MT 4 M 500 37 5 230 2% 36 6000 %0 27
KTW-BWGL PSMTAT 50 037 05 400 % 38 :
PSMT4T 75 055 075 400 19 42 w000 ;
PSMT4T 100 075 1 400 24 5 :
PSMT4T 150 1 5 400 34 4] - 17
PSMT4T 200 5 2 400 44 43 :
PSMT4T 300 22 3 400 59 4k 5000 -
PSMT 4T 400 3 4 400 83 46 :
PSMT4T 550 3 4 400 10 56 :
PSMT4T 750 4 5 400 N 55 6000 - 4
PS MT 4T 1000 55 55 400 74 48 :
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