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Moteurs 6" immergeés a bain d'eau a fils PE2+PA encapsulés

A MATERIAUX @ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température max. 50°C

Enveloppe du AIS| 304 liquide

moteur Erofond_eur max. 350m
immersion
Classe disolement  F

Support supérieur  Fonte Poles 9

Indice de protection P68
380-400-416V

Tension (triph.

VFD ready
Istart Longueur
o “““ cable [m]
380

102 394
PS MV 6T 550 DOL 4 55 400 98 378
415 95 369
380 13,3 52,7
PS MV 6T 750 DOL 55 75 400 12,8 50,6
415 12,3 487
380 17,2 66,4
PS MV 6T 1000 DOL 75 10 400 16,5 63,8
415 161 62,2
380 208 80,3
PS MV 6T 1250 DOL 93 125 400 202 781
415 195 75,3
380 231 916
PS MV 6T 1500 DOL 1 15 400 22,8 88 20000
415 22,2 859
380 28,7 1109
PS MV 6T 1750 DOL 13 175 400 276 106,6 4
415 266 1027
380 331 1279
PS MV 6T 2000 DOL 15 20 400 322 1245
415 31 120
380 418 161,6
PS MV 6T 2500 DOL 18,5 25 400 40,2 1554
415 388 1498
380 485 1876
PS MV 6T 3000 DOL 22 30 400 46,7 180,3
415 4h 1739
380 564 2179
PS MV 6T 3500 DOL 265 35 400 549 212
415 529 2044
380 64,6 2497 26500
PS MV 6T 4000 DOL 30 40 400 62,1 240
415 599 2314
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