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CODE 1~ CODE 3~ kW HP H max 
[m]

Q max ØD
RPM

l/min m³/h mm Pouces
PT ALM 20 L PT ALT 20 L 0,1 0,2 4 12 0,72 20 3/4" 1400
PT ALM 20 PT ALT 20 0,4 0,5 18 26 1,56 20 3/4" 2800
PT ALM 25 PT ALT 25 0,4 0,6 11 48 2,88 25 1" 1400
PT ALM 25 MS PT ALT 25 MS 0,9 1,2 26 54 3,24 25 1" 2800
PT ALM 30 PT ALT 30 1,5 2 40 80 4,8 30 1" 2800
PT ALM 40 PT ALT 40 0,9 1,2 16 138 8,28 40 1"1/2 1400
PT ALM 50 1,5 2 27 200 12 50 2" 1400

PT ALT 50 1,9 2,5 27 200 12 50 2" 1400

MATÉRIAUX
Corps de 
pompe AISI 316

Arbre AISI 316

Roue AISI 316

 Pompes de transfert auto-amorçantes avec roue en acier inoxydable
 APPLICATIONS

•	Œnologie (vin, moûts)
•	Industrie alimentaire (huile, vinaigre, saumure, jus de fruits, moût de bière, lait)
•	Industrie chimique (liquides corrosifs)
•	Brassage (moût de bière, bière, lavage)
•	Secteur des huiles (huile d’olive, huile de graines)
•	Usage professionnel (applications continues et lourdes, composante d’installations)
•	Industrie (composante d’usines, machinerie, lignes de production)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 40m
Débit max. 12m³/h
Température max. 90°C
Classe d’isolement F
Pôles 2/4

Indice de protection IP44

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)

Série(s) : PT AL [M / T]


