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CODE kW HP H max 
[m]

Q max ØD
RPM

l/min m³/h mm Pouces
MODÈLE 12V

PT ECC 12 20 0,2 0,3 15 28 1,68 20 3/4" 2400
PT ECC 12 25 0,4 0,6 14 58 3,48 25 1" 1500

MODÈLE 24V
PT ECC 24 20 0,2 0,3 17 28 1,68 20 3/4" 2400
PT ECC 24 25 0,4 0,6 16 58 3,48 25 1" 1600
PT ECC 24 40 0,7 1 16 148 8,88 40 1"1/2 1500

 Pompes de transfert auto-amorçantes avec roue en laiton
 APPLICATIONS

•	Navigation (cales, opérations de pompage, refroidissement, lavage, eau de mer)
•	Agriculture (fongicides, engrais liquides, composants de machines agricoles, irrigation)
•	Transport (camions-citernes, engins routiers, systèmes hydrauliques embarqués)

MATÉRIAUX
Corps de 
pompe Laiton

Arbre AISI 316

Roue Laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 17m
Débit max. 8,88m³/h
Température max. 90°C
Pôles 2/4

Indice de protection IP23

Tension 12/24V

Série(s) : PT ECC


