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CODE 1~ CODE 3~ kW HP H max 
[m]

Q max ØD
RPM

l/min m³/h mm Pouces
PT ENM 20 L PT ENT 20 L 0,10 0,2 4 13 0,78 20 3/4" 1400
PT ENM 20 PT ENT 20 0,40 0,5 22 28 1,68 20 3/4" 2800
PT ENM 25 PT ENT 25 0,40 0,6 13 50 3 25 1" 1400
PT ENM 25 MS PT ENT 25 MS 0,90 1,2 36 56 3,36 25 1" 2800
PT ENM 25 S PT ENT 25 S 1,50 2 46 88 5,28 25 1" 2800
PT ENM 30 PT ENT 30 0,70 1 17 93 5,58 30 1"1/2 1400
PT ENM 35 0,70 1 17 93 5,58 35 1"1/2 1400
PT ENM 40 PT ENT 40 0,90 1,2 17 140 8,40 40 1"1/2 1400
PT ENM 50 1,50 2 29 250 15 50 2" 1400

PT ENT 50 1,90 2,5 29 250 15 50 2" 1400

 APPLICATIONS
•	Agriculture (fongicides, engrais liquides, composants de machines agricoles, irrigation)
•	Usage professionnel (applications continues et lourdes, composante d’installations)
•	Industrie (composante d’usines, machinerie, lignes de production)

MATÉRIAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 46m
Débit max. 15m³/h
Température max. 90°C
Classe d’isolement F
Pôles 2/4

Indice de protection IP44

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)

Corps de 
pompe Laiton

Arbre AISI 316

Roue Laiton

Série(s) : PT EN [M / T]


