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CODE 1~ CODE 3~
PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz
m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2

l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70

PX CAM  50N 60  AN35 PX CAMT  50N 60 AN85 0,44 0,6 3,1 12,5 1,3 40,5 34 28,5 24,1 20,5 17,2 15,8
PX CAM  75N 60  AN35 PX CAMT  75N 60 AN85 0,59 0,8 3,6 14 1,4 47,5 40,5 34,5 29,6 25,2 21,4 19,7
PX CAM 100N 60  AN35 PX CAMT 100N 60 AN85 0,74 1 4,7 20 1,7 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 24,6 23 20
PX CAM 120 60  AN35 PX CAMT 120 60 AN85 0,88 1,2 5,2 20 1,9 55,1 48,5 42,6 37,8 33,5 29,7 27,9 26,2 23
PX CAM 140 60  AN35 PX CAMT 140 60 AN85 1,1 1,5 6 25 2,5 62,5 55,7 49,4 44,2 39,5 35,5 33,5 31,6 28,1
 Avec roue AISI 304 sur demande (...62 AX...)

CODE 1~ CODE 3~
PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz
m³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2
l/min 0 20 40 60 80 100 120

PX CAM 150 00   GN35 PX CAMT 150 00  GN85 1,5 2 8,5 40 3,7 54,8 48,9 43,6 38,8 34,5 30,6 26,8
PX CAM 200 00   GN35 PX CAMT 200 00  GN85 1,85 2,5 10,4 50 4,4 62,7 56,8 51,5 46,8 42,4 38,4 34,8
PX CAM 300 00   GN35 PX CAMT 300 00  GN85 2,2 3 12,5 80+50 5,2 70 63,9 58,3 53,5 49,2 45,1 41,6

VERSION POUR JARDIN
avec poignée
sur demande

Série(s) : CAM(T)  50 - CAM(T) 140
avec câbles sur demande (C)

Série(s) : CAM(T) 150 - CAM(T) 300
avec câbles sur demande (C) Série(s) : G CAM(T) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 64,8m
Débit max. 7,2m³/h
Température max.  
liquide 50°C

Classe d’isolement F
Pôles 2
Indice de protec-
tion IX4

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)

MATÉRIAUX

Corps de pompe Fonte

Arbre du moteur AISI 416

Roue Noryl

Support 
du moteur

CAM(T)  50 - CAM(T) 140 Aluminium
CAM(T) 150 - CAM(T) 300 Fonte




