
78

PO
MP

ES
DE

 S
UR

FA
CE

78

CODE 1~ CODE 3~
PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz
m³/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,8 12
l/min 0 40 80 120 160 180 200

PX MB 130 00    GN35 1,3 1,8 7,4 35,1 35,6 34,5 30,2 22,2 16,6
PX MB 150 00    GN35 PX MBT 150 00   GN85 1,5 2 8,9 31,5 3,7 39,2 40,2 39,5 35,7 28,7 23,9 18
PX MB 200 00    GN35 PX MBT 200 00   GN85 1,85 2,5 10,4 35 4,4 44,9 45,6 44,8 41,7 35,2 30,8 25,8
PX MB 300 00    GN35 PX MBT 300 00   GN85 2,2 3 12,4 50 5,1 49,5 49,4 48,3 45,8 39,8 35,8 31,1

Avec roue en laiton sur demande (...01 GO...)

Corps de pompe Fonte

Arbre du moteur AISI 303

Roue Noryl

Support du moteur Fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 46,2m
Débit max. 10,8m³/h
Température max. 
liquide 50°C

Classe d’isolement F
Pôles 2
Indice de protection IPX4

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)Série(s) : PX MB(T)

avec câbles sur demande (C)

MATÉRIAUX


