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O Pompes horizontales multicellulaires en acier inoxydable

/_\ .

o, APPLICATIONS
«Pompage de fluides propres, non — ] VATER PUMPS
charges A MATERIAUX @\ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
« Systemes de pressurisation
- Irrigation Corps de pompe  AISI 304 Hz/au.teur nax. Gl !
- Eau potable et glycolée _[rJeblt max. 252m°/h
« Traitement de l'eau empérature Lo 5, 20
« Chauffage et climatisation Arbre dumoteur  AISI 303 liquide DRI
« Systemes de lavage Classe disolement  F

Roue Noryl Pbles 2

S ‘d i Indice de protection  IPX4

teuuprpor MO Auminium Tension 230V (mono.)

400V (triph.)

Série(s)

PXU 3 502 AN35
PXU 3 703 AN35
PXU 3 904 AN35
PXU 3 1005 AN35
PXU 3 1206 AN35
PXU 3 1507 AN35

:PXU 3

CODE1~ CODE 3~

PXU 3 502T AN85
PXU 3 70 3T AN85
PXU 3 90 4T AN85
PXU 3 100 5T AN85
PXU 3 120 6T AN85
PX U 3 150 7T AN85

Série(s)
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:PXUDb
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051 0,7 2,9

066 09

W7 48
09 12 56
115 6/

Série(s): PXU 7et PXU 9
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16
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3x40
50H

09
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PUISSANCE MOTEUR - AMPERE

1x230V
.

Série(s) : PXU18

[mnof o6 [ 12 [ 18 | 24 | 36 | 48 |

[ 10 | 20 | 30| 0| 60| 80|
202 188 173 B3I 187 95 49
30 218 24 25 208 14 6.7
408 383 31 38 279 198 104
522 489 451 408 36 254 14
628 687 b4b 496 439 321 183
771 761 732 684 623 465 257

CODE 1~

PXU 5 702 AN35
PXU 5 803 AN35
PXU 5 120 4 AN35
PXU 5 1505 AN35
PXU 51806 AN35
PXU 5 2007 AN35

CODE 3~

PXU 5 70 2T AN85
PXU 5 80 3T AN85
PXU 5 120 4T AN85
PXU 5 150 5T AN85
PXU 5 180 6T AN85
PXU 5 200 7T AN85

Impeller

— o o1 &~ NN

PUISSANCE MOTEUR - AMPERE

1x230V
ﬂ.

051

06 0,8 3,9
09 12 52
w15 66
15 2 T4
15 2 86

WB
20
25
25
315

25
31
3.3
36

__
[mmo] 18 [24 T36 [4s ] 6 [72 ]84

CODE1~

CODE 3~

PUISSANCE MOTEUR - AMPERE

PXU 7 1002 AN35
PXU 7 120 3 AN35
PXU 7 180 4 AN35
PXU 7 2505 AN35
PXU 7 3006 AN35

PXU 7 100 2T AN85
PXU 7 120 3T AN85
PXU 7 180 4T AN85
PXU 7 250 5T AN85
PXU 7 300 6T AN85
PXU 7 350 7T AN85

- o Ol &~ N

076 1

09 12 59
15 2 79
185 25 99
22 3 15
257 35

23 3x
44 20

20

25

40
80+50

[ 30 ] 40 { 60 ] 80 {00 ] 120 { 140 |

22 197 187 1B6 14 108 68 18

334 303 29 2 25 16 12 39

45,3 43 396 36 308 249 178 64

576 556 542 505 45 31 274

691 665 648 601 532 438 32

80,6 771 751 696 613 504 358
soov | m/ho 24 | 36 [ 48 | 6 |72 |84 ] a6 |02
50Hz | ymin0 | 40 | 60 | 80 ] 100 | 120 ] 140 | 160 | 170 ]
17 248 234 22 205 187 B3 136 102 83
26 3617 34 82 296 266 25 186 138 n
33 495 484 467 438 398 348 288
4 63.2 621 603 569 621 462 39
47 76 751731 692 636 568 482
5] 89 88 858 Bl2 745 663 562

CODE 1~

PXU 9 1002 AN35
PXU 9 150 3 AN35
PXU 9 200 4 AN35
PXU 9 2505 AN35

CODE 3~

PXU 9 100 2T AN85
PXU 9 150 3T AN85
PXU 9 200 4T AN85
PXU 9 250 5T AN85

2
3
4
5

PUISSANCE MOTEUR - AMPERE

3x400V
50Hz

[miho | 36 |48 |72 |96 | 12 |
ymin0 ] 60 { 80 | 120 { 160 | 200 | 220 |

CODE 3~

PX'U 18 180 2T AN85
PXU18 250 3T AN85

PX'U 18 400 4T AN85

N.
Impeller

PUISSANCE MOTEUR - AMPERE

1x230V
ﬂ.

1,85 2,5
304

3x400V

50H

4,2
58

23 209 20 179 15 m 89
560 328 317 285 241 179 14,3
45,8 420 407 373 313 23 179
569 522 504 461 388 282 223
I N N R A
o {00 | 0| 0| 200 [ 0 [ 20 [ 520 [ 50 [ oo
23,6 23 24 219 206 186 17 138 12 79
34,71 329 326 316 301 28 247 206 159 107
47) 4o4 452 443 426 40 36 306 246 178




